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	Наименование изделия
	Заводская розничная
	Заводская оптовая 
от 5 000 000

	Светильник светодиодный ЖКХ - 08/100
	2200
	1900

	Светильник светодиодный СПО - 12/100 (матовое или прозрачное стекло)
	5000
	4100

	Светильник светодиодный СПО - 18/100 (матовое или прозрачное стекло)
	6900
	5800

	Светильник светодиодный СПО - 36/100 (матовое или прозрачное стекло)
	9200
	8300

	Светильник светодиодный СПО - 70/100 (матовое или прозрачное стекло)
	16500
	14700

	Уличный светодиодный светильник УСС -18/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)
	7900
	7400

	Уличный светодиодный светильник УСС – 36/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)
	12950
	11700

	Уличный светодиодный светильник УСС – 70/100 (крепление консольное, потолочное, скоба)
	18500
	16800

	Уличный светодиодный светильник УСС – 150/100 (крепление консольное, потолочное)
	35900
	31600

	Уличный светодиодный светильник УСС - 18/100 Степень защиты взрывозащищенности EXnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба) 
	9500
	8400

	Уличный светодиодный светильник УСС - 36/100 Степень защиты взрывозащищенности ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)
	15500
	13800

	Уличный светодиодный светильник УСС - 70/100 Степень защиты взрывозащищенности ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)
	22200
	19500

	Уличный светодиодный светильник УСС - 150/100 Степень защиты взрывозащищенности ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)
	43000
	37800

	Уличный светодиодный светильник УСС – 18/12-24-36/100 сеть постоянного тока с напряжением 12, 24, 36 Вольт. (крепление консольное, потолочное, скоба)
	9800
	8800

	Уличный светодиодный светильник УСС – 36/12-24-36/100 сеть постоянного тока с напряжением 12, 24, 36 Вольт. (крепление консольное, потолочное, скоба)
	14200
	13800

	Уличный светодиодный светильник УСС – 70/12-24-36/100 сеть постоянного тока с напряжением 12, 24, 36 Вольт.  (крепление консольное, потолочное, скоба)
	21500
	19200

	Уличный светодиодный светильник УСС – 18/12-24-36/100 сеть постоянного тока с напряжением 12, 24, 36 Вольт. (крепление консольное, потолочное, скоба) Степень защиты взрывозащищенности ExnRІІT6X
	9800
	8800

	Уличный светодиодный светильник УСС – 36/12-24-36/100 сеть постоянного тока с напряжением 12, 24, 36 Вольт. (крепление консольное, потолочное, скоба) Степень защиты взрывозащищенности ExnRІІT6X
	14200
	13800

	Уличный светодиодный светильник УСС – 70/12-24-36/100 сеть постоянного тока с напряжением 12, 24, 36 Вольт. (крепление консольное, потолочное, скоба) Степень защиты взрывозащищенности ExnRІІT6X
	21500
	19200

	Уличный светодиодный светильник УСС – 90 Магистраль (крепление консольное, потолочное, скоба)
	17500
	15400

	Уличный светодиодный светильник УСС – 180-Магистраль (крепление консольное, потолочное, скоба)
	26000
	22900

	Уличный светодиодный светильник УСС – 90-Магистраль Степень защиты взрывозащищенности ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)
	21000
	18900

	Уличный светодиодный светильник УСС – 180-Магистраль Степень защиты взрывозащищенности ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)
	31200
	28000

	Прожектор ПС — 3/100 (УСС-24) (крепление консольное, потолочное, скоба)
	8600
	7800

	Прожектор ПС – 2/100 (УСС-12) (крепление консольное, потолочное, скоба)
	6000
	5550

	Прожектор ПС — 3/100 (УСС-24) Степень защиты взрывозащищенности ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)
	10300
	9200

	Прожектор ПС – 2/100 (УСС-12) Степень защиты взрывозащищенности ExnRІІT6X (крепление консольное, потолочное, скоба)
	7400
	6400

	Прожектор ПС — 3/12-24-36/100 (УСС-24) (крепление консольное, потолочное, скоба)
	10000
	8900

	Прожектор ПС – 2/12-24-36/100 (УСС-12) (крепление консольное, потолочное, скоба)
	6850
	6200

	Тепличный светодиодный светильник УСС – 36 БИО
	12950
	11700

	Тепличный светодиодный светильник УСС – 70БИО
	18500
	16800

	Тепличный светодиодный светильник УСС – 150БИО
	35900
	31600

	Прожектор ПС – 3 цв. (УСС-24) ( цвета: кр., син., зел.) 
	9790
	8700

	Прожектор ПС – 2 цв. (УСС-12) (цвета: кр.,син., зел.) 
	6850
	5900

	Консольное крепление УСС
	390
	-

	Крепление потолочное УСС-18/100
	100
	-

	Крепление потолочное УСС-36/100
	140
	-

	Крепление потолочное УСС-70/100
	190
	-

	Крепление СПО-18/100
	100
	-

	Крепление СПО-36/100
	120
	-

	Крепление СПО-70/100
	160
	-

	УСС-150
	890
	-

	УСС-70
	590
	-

	УСС-36
	530
	-

	УСС-36*2
	580
	-

	УСС-24
	480
	-

	Интегрированный датчик «день-ночь» 
(данная функция доступна для всех моделей серии УСС, УСС-Магистраль и ПС)
	+1000
	+1000

	Функция снижения освещенности посредством подсоединения датчиков.
Версия ЭКО обеспечивает повышенную экономию электроэнергии. Для обеспечения режима энергосбережения светильник имеет дополнительный вход управления мощностью «Р». Управлять данным режимом могут любые датчики движения, освещенности и т. п., предназначенные для управления лампами накаливания и имеющие релейную систему управления.
(данная функция доступна для всех моделей серии СПО, ЖКХ)
	бесплатно
	бесплатно


